
RESFC

系列代号

200

螺纹接⼝
200:1/4�"
300:3/8�"
400:1/2�"

□

排⽔⽅式
空⽩:��差压排⽔式
A:��⾃动排⽔式
H:��标准⼿动式

型号

接管⼝径
⼯作介质
保证耐压⼒
最⼤可调压⼒
使⽤温度范围
滤⼼精度
建议润滑⽤油

RESFC-200 RESFC-300 RESFC-400

1 /4� " 3 /8� " 1 /2� "
空⽓

1 . 5Mpa｛15 . 3kg f /cm²｝
1 . 0Mpa｛10 . 2kg f /cm²｝

5~60℃
40μm

透平1号油( I SOVG32 )
铝合⾦
PC
塑料

主要配件
材质

本体材质
杯材质
杯防护罩

�������� 本产品集过滤、减压、油雾于⼀体，结构紧凑，流量⼤，输出压⼒稳定，易于安装。元件附有压
⼒表，安装⽀架，油雾器有不停⽓加油的功能，均设有杯防护罩，安全可靠，外形美观。
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以上产品参数及图⽚仅供参考，��请以实物为准。

符号 技术参数

外形尺⼨图（毫⽶）

RESFC系列空⽓过滤组合
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产品特性
◎体积⼩，重量轻。�
◎调节螺钉的⻮间距为0.5mm。
◎标准型也带⾯板安装。
◎先导排⽓⼝与主排⽓⼝分开。
◎可在洁净房使⽤（特注产品）。

◎压⼒设定精确。
◎安装⽅便，可⽤托架独⽴安装
����或与现在的模块式过滤器组合
����元件REAF及REAFM直接安装。

符号

标准型 ⽓控型

标准规格

订货型号

技术参数

�灵敏度
重复精度

耗⽓量�

环境及流体温度
最⾼使⽤压⼒
压⼒表连接⼝径

在0.2%满度以内
在±0.5%满度以内

-5~60℃（未冻结）
1.0MPa
G1/8

REIR2000
�REIR3000
�REIR4000

最⼤3.5L/min(ANR)在1.0MPa压⼒下
排⽓⼝最⼤3L/min(ANR)在最⾼设定压⼒下

REIR

系列代号

阀体尺⼨

设定形式 设定压⼒范围 螺纹种类 配管⼝径 附件 追记号

3 0 0 0 − N 02 G R−

精密减压阀

1:REIR1000型
2:REIR2000型
3:REIR3000型

0:基本型(⼿动)
1:⽓控型
(只有IR2000,
IR3000系列)

IR1000/2000系列的场合
0:0.005~0.2MPa
1:0.01~0.4MPa
2:0.01~0.8MPa
IR3000系列的场合
0:0.01~0.2MPa
1:0.01~0.4MPa
2:0.01~0.8MPa

⽆标记:G
N:NPT
R:Rc

01:1/8(仅IR1000)
02:1/4(仅IR2、3000)
03:3/8(仅IR3000)
04:1/2(仅IR3000)

⽆:不带
B:带托架
G:带压⼒表

⽆:标准安装
R:压⼒表、托架、标贴安装在背侧
注:标准安装位置是IN侧
在左，OUT侧在右压⼒表
和标贴在前，后部带托架。

安装在模块式过滤组合元件上

最⾼供给压⼒
最低供给压⼒
设定压⼒范围

输⼊信号压⼒
灵敏度
重复精度
直线度
空⽓消耗量(供给压⼒1.0MPa时)
接管⼝径
压⼒表连接⼝径
环境温度及使⽤流体温度
质量(kg)

�型号
基本�型

REIR10□0 REIR20□0 REIR30□0
MAX.1.0MPa

设定压⼒＋0.05MPa� 设定压⼒＋0.1MPa
REIR1000:0.005~0.2MPa
REIR1010:0.01~0.4MPa
REIR1020:0.01~0.8MPa

REIR2000:0.005~0.2MPa
REIR2010:0.01~0.4MPa
REIR2020:0.01~0.8MPa

REIR3000:0.01~0.2MPa
REIR3010:0.01~0.4MPa
REIR3020:0.01~0.8MPa

−
满值的0.2%以内
满值的±0.5%以内

−
4.4L/min(ANR)以内

Rc1/4
Rc1/8(2处)

-5〜60℃(未冻结)
0.30

4.4L/min(ANR)以内
Rc1/8

0.14

11.5L/min(ANR)以内
Rc1/4,�3/8,�1/2

0.64

适合附属品名称
适合型号

REIR20□0 REIR30□0

①空⽓过滤器
②油雾分离器
③L形托架
④T形托架
⑤隔板
⑥带L形托架隔板
⑦带T形托架隔板

REAF2000
REAFM2000
REB210L
REB210T
REY20
REY20L
REY20T

REAF3000
REAFM3000
REB310L
REB310T
REY30
REY30L
REY30T

REIR系列精密减压阀

③L形托架

①REAF ②REAFM REIR



外形尺⼨图(毫⽶)

RE IR1000 / 1010 / 1020

RE IR2000 / 2010 / 2020

IR3000 / 3010 / 3020

REIR系列精密减压阀
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⾃动排⽔，不需⼈⼿操作，防尘，耐⽤可靠。标准件配有壳体罩

JIS�B2401�P-8
113136
20062

READ402-04 READ600-10
JIS�B2401�G-100
JIS�B2401�P-24
−

2
3
4

○型圈
○型圈
丝⽹

NBR
NBR
SUS��

件号 名称 材料 型号

标准规格

主要零件

零件表

注意
1)安装排⽔管时，要⽤内径Φ10毫⽶以上的管⼦，⻓度
����不能超过5⽶，不要使⽤管⼦向上弯。
2)压缩机功率要⼤于3.7kw。

⼯作原理
1)当⽔杯⽆压⼒时，浮⼦(5)因⾃重⽽下降，阀(9)关闭腔孔，活塞(8)被弹簧(11)压下，⽽
����冷凝⽔通过(12)排⽔。
2)⽔杯内有压⼒时，当压⼒在1kgf/cm以上时，活塞(8)被弹簧(11)向上压，因⽽排⽔道(12)
����关闭，⽔杯(10)内部与外界隔断。
3)⽔杯内有冷凝⽔时，当冷凝⽔收集到某种程度时，浮⼦(5)升起，打开内腔孔(6)压⼒进⼊
����内腔，活塞(8)被压⼒和弹簧(11)压下，冷凝⽔通过排⽔导管(13)排⽔。

型号
保证耐压⼒
最⾼使⽤压⼒
动作压⼒范围
环境及流体温度
接管⼝径
排⽔⼝径
重量
注)流量在400I/MIN
或以上次标准规格
⾦属杯

READ402-04
21.5Mpa{15.3kgf/cm }
21.0Mpa{10.2kgf/cm }

20.15~1.0Mpa{1.5~10.2kgf/cm }
5~60℃
1/2
3/8
0.62

AD402-04-2

件号
1

名称
主体

标准
压铸铝

READ402⾃动排⽔器

Rc(PT)½

Φ82

1�主体
3�O型圈

4�沙⽹

2�O型圈

Rc(PT)⅜22

184

阀�9

内腔�6

浮⼦�5

⽔杯�10

排⽔孔�12

排⽔导管�13

7�控制杆

11�弹簧

8�活塞

2�O型圈

排⽔

42

M5×0.5
4.5

28

Φ8.5

6.
5

93

常泄孔

SUP OUT

EXH

36

2-Rp1/8
压⼒表连接⼝

4225

⾯板安装孔径Φ10

1.8

46
10

Φ
30

36
2-Rp1/8
连接⼝径

50

M6×0.5

常泄孔

SUP

50

OUT

5.5

36 7

Φ9.5

12
3

2-Rp1/8
压⼒表连接⼝

30 57

⾯板安装孔径Φ12

1.8

EXH

50

64

4.5

18

2-Rp1/4
连接⼝径

Φ
42

2-Rp3/8-1/2
连接⼝径

6647

⾯板安装孔径Φ12

2

EXH:Rp1/2

66

76
22

Φ
42

82

M6×0.5

60
9

Φ15

12

常泄孔

2-Rp1/8
压⼒表连接⼝

SUP

66

OUT

14
8


